Kein Stillstand der Technik
Im
Kalibergbau

Dr. Ralf Krupp



51 Millionen Euro pro Jahr

Dividenden-Ausschuttung 2007
82,5 Millionen Euro

e Technische Weiterentwicklung der Kieserit-Flotation
am Standort Wintershall

 Gas- und Dampfkraftwerk am Standort Unterbreizbach

e Ausbau der Salzwasser-Steuerung der hessisch-
thdringischen Kalistandorte



K+S Gruppe Vie:s |

Umstellung der Nassgewinnung von Kieserit auf das
trockene ESTA-Verfahren am Standort Hattorf

Kurzbeschreibung: Am Standort Hattorf erfolgt die Kieseritgewinnung derzeit nach
dem Waschverfahren, d.h. das neben dem Kieserit noch vorhandene Natriumchlorid
wird in Wasser geltst. Dabei entstehen entsprechende Mengen Salzwasser. Zukunftig
soll die Kieseritgewinnung Uber das trockene ESTA-Verfahren erfolgen.

Investition: ca. 60 Mio. €

Realisierung: Ende 2012

Okologischer Effekt: D
um ca. 3,5 Mio. m¥/a..
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K+S Gruppe Yie:s |

Bau einer Tiefkuhlanlage fir Salzlésungen
am Standort Hattorf

Kurzbeschreibung: Im Produktionsprozess des Standortes Hattorf fallt ein Teilstrom
von Salglosungen (ca. 2,2 Mio. m3 pro Jahr) mit einer Temperatur von ca. 30°C an.

Durch A N gieser Losung auf -10°C gelingt es den Restgehalt an Kaliumchlorid
(KCI) und Mag Ifat (r\ﬂgSO4) ZuU senken.

Inves&)tion.[ ca. /5 Mio. € (

Realisierung: Ende 2011 )

Okologischer Effekt: Dem Salzwasser werden ca. 70.000 t Kaliumchlori%d ca.
75.000 t Magnesiumsulfat entzogen. Damit wird die geloste Sgizmenge bezogen auf
das Eingangsvolumen nahezu halbiert und der Gehalt von Kalium und Magnesium
Im Salzwasser gesenkt.
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K+S Gruppe Yie:s |

Technische Weiterentwicklung der Kieseritgewinnung
am Standort Wintershall

Kurzbeschreibung: K+S setzt eine verfahrenstechnische Weiterentwicklung
der Kieseritflotation am Standort Wintershall um.

Investition: ca. 25 Mio. € *
Realisierung: Enqg 2011

Okologischer Effekt: Durchéief MalRnahme verringert sich der Salzwasseranfall
am Standort Wintershall um ca. 0,5 Mio. m;'/a.
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K+S Gruppe Yie:s |

Bau einer Eindampfanlage und eines Gaskraftwerkes
/ am Standort Unterbreizbach

/

Kurzbeschreibung: Die in der Produktion anfallenden Salzlésungen werden
eingedampft. Ubrig bleibt eine hochkonzentrierte Magnesiumchlorid-Lésung.
Die dafur benotigte Energie stammt aus einem modernen Gas- und Dampf-
krjﬁwe’k (GuD), das K+S neu errichtet.

- !

Investition: ca. 160 Mio. € (

Realisierung: bis ?E)atestens Ende 2015 ~

Okologischer Effekt: Die derzeit in der Produktion in Unterbreizbach anfallenden
Salzwasser in Hohe von rund 2 Mio. m? pro Jahr werden durch die Eindampfung
auf 1 Mio. m? pro Jahr reduziert.
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K+S Gruppe Vie's |

Ausbau der Salzwasser-Steuerung
der hessisch-thiringischen Kalistandorte

Kurzbeschreibung: K+S leitet bei hohem Wasserstand der Werra mehr und bei
niedrigem Wasserstand entsprechend weniger Salzwasser ein. Durch den Bau
weiterer Stapelbecken wird die Einleitung noch genauer auf den jeweiligen
Wasserstand abgestimmt. Gleichzeitig werden in der Vergangenheit versenkte
kalium- und magnesiymarme Salzwasser volgmenneutral gegen Salzwasser mit
hoheren Kalium- und Magnesiumgehalten ausgetauscht. /

Investition: ca. 40 Mio. €

Realisierung: Ende 2012

Okologischer Effekt: Weitere VergleichmaRigung der Salzgehalte und Senkung der
Okologisch relevanten Kalium- und Magnesiumgehalte in der Werra. Zusatzlich werden

an allen Standorten verschiedene Betriebsoptimierungen umgesetzt, die in der Summe
zu einer weiteren Einsparung von 1 Mio. m?® Salzwasser pro Jahr fuhren.
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Fazit:

 Mal3inahmen dienen primar der
wirtschaftlichen Optimierung

» Okologischer Nutzen teilweise fraglich

* Wichtige Abfallstrome bislang
ausgeblendet



Es ist bisher keine Rede von:

Weltergehendem Versatz von
Ruckstandssalzen

Ruckbau bestehender Kalihalden

Sicherung der Tagesoberflache gegen
Gelandesenkungen

Nachgewinnung der Stutzpfeiler
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Abb. 4, Modell einer Kaligrube der flachen Lagerung (nach D. Rausch). Que"e' Messer! 1978

Abbauverluste durch Stutzpfeiler: 1/4 bis 1/3 der
Lagerstatte. Gewinnungsrate < 70 % !l
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Boulby Potash Mine, UK

Backfill material Filter cake

Carrying fluid Sea water

Backfill tonnage 200 000 t/y

Backfill density Maximum practicable (1 400 to 1 600 kg/m3)
Operational days 330 day/year

Placement 3 times per day
Placement distance 5500to 11 040 m
Gravity head available 908 mto1 100 m

Filter cake solids density 2 525 kg/m3 (typical)

Sea water density 1 026 kg/m3
Slurry density 1 495 to 1 585 kg/m3

Slurry concentration by volume 31.3% to 37.3%
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Wachstum erleben.

/Presseinformation

/

Kassel
Verlassliche Industriepolitik fiir eine leistungsfahige Wirtschaftsstruktur

Eine Industrieansiedlung wie der Bau eines neuen Kaliwerkes erfordert nicht

Kalilag  nur Investitionen in dreistelliger Millionenhéhe, sondern benétigt auch eine

K+S It weitreichende Planungssicherheit, um eine nachhaltige Bindung der

erheblichen Mittel zu rechtfertigen. Fur K+S ist selbstverstdndlich, dass
Mit el gapei der neueste Stand der Technik zum Einsatz kommt und auch
neuen hinsichtlich des Umweltschutzes strenge Malistédbe angelegt werden. Aber
31:2 auch die Politik ist gefordert, um durch Schaffung eines langfristig
Bergw angelegten Rahmens auf der Grundlage nationalen und europdischen
Verwel Rechts die erforderlichen Genehmigungen flir Aufbau und Betrieb eines

Sonde Kaliwerkes sicherzustellen. Dies betrifft insbesondere die Einrichtung einer

mehr 2 Rickstandshalde sowie eine Einleitgenehmigung fir salzhaltige Wasser.

geschq

fur die Das Unternehmen geht davon aus, dass es mit seinem Investitions- und

ctairan -



I\VVU-RIichtlinie

Vorschlag K+S: 2012: 1700 mg/L




Immer noch aktuell: Nordsee - Pipeline



Nordsee

Rhein/Maas 79600 Mill. m3/a

Elbe 27000 Mill. m3/a
Weser 11290 Mill. m3/a
Ems 2775 Mill. m3/a

Tidenhub Deutsche Nordseekiiste :
2bis4m

Flache Nordsee: 575000 km?2

Gezeitenstromung:
1:259250'000 Mill. m3/a

Kaliabwasser Werra: 15 Mill. m3/a



Dr. Ralf Krupp: Kein Stillstand der Technik im Kali bergbau.

3. Werra-Weser-Anrainerkonferenz, 17.11.2008 , Brem en

Das von K+S am 28. Oktober in Aussicht gestellte Investitionsprogramm von bis zu 360 Millionen Euro bis 2015 zur
Entscharfung der Abwasserproblematik ist grundsatzlich zu begrif3en. Dieser Summe von umgerechnet bis zu 51
Millionen Euro pro Jahr steht eine reale Dividendenausschuttung in 2007 von 82,5 Millionen Euro gegenuber.

Die MalRnahmen im einzelnen:

Die Umstellung der Kieseritgewinnung am Standort Hattorf auf das ESTA-Verfahren hatte entsprechend den Einleit-
und Versenkerlaubnissen langst erfolgen missen, da diese die standige Suche nach Mdglichkeiten zur
Abwasserreduzierung vorschreiben und das ESTA-Verfahren seit langer Zeit bekannt ist. Aul3erdem ist die
Aufbereitung mittels ESTA-Technik wirtschaftlicher. - Leider sollen die zusatzlich anfallenden festen Riuckstande nicht
versetzt sondern aufgehaldet werden.

Die Tiefkuihlung wurde bereits in der DDR praktiziert und dient der Riickgewinnung von Wertstoffen aus dem Abwasser,
wodurch zusétzliche Produkte hergestellt werden. Dadurch amortisiert sich diese Investition innerhalb weniger Jahre.

Die technische Modernisierung der Kieserit-Flotation am Standort Wintershall ist keine spezielle Umweltschutz-
Malinahme sondern eine tbliche Anpassung an den technischen Fortschritt.

Der Bau des GuD-Kraftwerkes in Unterbreizbach finanziert sich bereits aus der Stromerzeugung. Es werden zusétzlich
Wertstoffe aus dem Abwasser gewonnen, die zu Produkten verarbeitet und verkauft werden kénnen. — Die
vorgesehene Flutung von Abbauen mit der Magnesiumchlorid-Restlauge ist abzulehnen. Stattdessen sollte die
Restlauge zur Herstellung von Spuil- oder Pumpversatz (Sorel-Beton) verwendet werden.

Der weitere Ausbau der Salzwasser-Steuerung dient nur der weitergehenden Ausschépfung von Grenzwerten und
damit der Erh6hung der Salzfracht. Aus 6kologischen und rechtlichen Grinden ist dies abzulehnen.

... Fortsetzung nachste Seite



Damit bleibt als Fazit, dass die vorgeschlagenen MalRnahmen im Wesentlichen der wirtschaftlichen Optimierung
dienen, teilweise 6kologisch nitzlich, teilweise kontraproduktiv sind. Die 6kologische Motivation scheint nur
vorgeschoben. - Der Versatz der Abbaue und die Beseitigung der Kalihalden sind nicht Bestandteil des
MalRnahmenpaketes.

Der Versatz der Abbaue und die gleichzeitige Nachgewinnung der aus Kalisalzen bestehenden Stitzpfeiler ist
technisch moglich und zur Beseitigung der Kalihalden und Vermeidung von Gelandesenkungen auch erforderlich.

Bei einer zukunftigen ErschlieBung der Kalilagerstatte RoRRleben sollten die alten Fehler nicht wiederholt werden. Daher
soll dort weder eine Einleitung von Salzabwassern in die Unstrut, noch die Aufschittung neuer Rickstandshalden
genehmigt werden.

Das von K+S in Aussicht gestellte MalRnahmenpaket nitzt zwar teilweise auch dem Umweltschutz, doch sind die damit
maoglichen Verbesserungen bei Weitem nicht ausreichend um die gesetzlichen Umweltstandards fristgerecht bzw.
Uberhaupt zu erreichen. Weitere grundsatzliche Verbesserungen sind daher dringend erforderlich.

Die Nordsee-Pipeline sollte umgehend in Planung gehen. Die teilweise beflirchteten 6kologischen Schaden durch
Salzeinleitungen (inklusive Spurenelementen) in die Nordsee sind angesichts der Meeresstromungen und
Verdinnungseffekte nicht zu besorgen. Die Frachten organischer Schadstoffe in den Kaliabwassern sollten umgehend
von K+S offengelegt oder von unabhéngiger Seite analytisch bestimmt werden.



